
Vetotapa Kaksimoottorinen neliveto / S-AWC

Moottori 2.4 PHEV

Voimansiirto Tyyppi Sähköinen

Tyyppi (koodi) 2,4l 16-venttiilinen DOHC MIVEC (4B12)
Päästöluokka Euro 6e
Kuutiotilavuus cc 2,360
Max. Teho kW(hv)/rpm 100(134)/5,000
Max. Vääntö Nm/rpm 203/4,000
Akku (tyyppi) Litiumioni
Akun jännite V 355
Akun kapasiteetti kWh 22.7
Etusähkömoottorin suurin teho kW(hv) 85(114)
Etusähkömoottorin suurin vääntö Nm 255
Takasähkömoottorin suurin teho kW(hv) 100(134)
Takasähkömoottorin suurin vääntö Nm 195
Latausaika (Normaali 16A) tuntia 6,5
Latausaika (Pikalataus) minuuttia 32 (80% kapasiteetista)
Huippunopeus km/h 170
Huippunopeus (vain sähköllä) km/h 135
Kihtyvyys 0-100 km/h s 7.9
Polttoaineen kulutus painotettu* litraa/100km 0.8
CO2-päästöt painotettu* g/km 19
Kokonaistoimintamatka km 844
Toimintamatka sähköllä painotettu** km/lataus 86
Kääntösäde m 5.5
Vetokyky (jarrullinen) kg 1,600
Vetokyky (jarruton) kg 750
Pituus mm 4,719
Leveys (peilit käännettynä) mm 1,897
Leveys (ajaessa) mm 2,144
Korkeus mm 1746 (Inform, Invite) 1750 (Intense, Instyle, Instyle+)
Akseliväli mm 2,704
Maavara mm 195 (Inform, Invite) 199 (Intense, Instyle, Instyle+)
Omamassa kg 2070-2120
Kokonaismassa kg 2,665
Tavaratilan tilavuus litraa 495
Polttoainetankin tilavuus l 53
Istuinpaikat henkilöä 5

Ohjaus Tyyppi Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus
Edessä MacPherson joustintuet, kallistuksenvakain
Takana Yhdystukiakselisto, kallistuksenvakain
Edessä Jäähdytetyt levyjarrut
Takana Jäähdytetyt levyjarrut

Renkaat Edessä ja takana 235/60/R18 (Inform, Invite) 
255/45/R20 (Intense, Instyle, Instyle+)

Vanteet Edessä ja takana 18x7.5J alumiinivanne (Inform, Invite) 
20x8.0J alumiinivanne (Intense, Instyle, Instyle+)

HUOMIOITAVAA: 

Polttoaineen kulutus, sähkönkulutus ja CO2 päästöarvot ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro6e-Final päästöstandardin. Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, 
ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen, sähkönkulutukseen ja CO2 –päästöihin, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista. 

**Toimintamatka on ilmoitettu uuden WLTP-testin mukaisesti. Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto, lämmitys-/ilmastointilaitteenkäyttö jne.) 
vaikuttavat toimintamatkaan, joten käytännön sähköinen toimintamatka voi poiketa mitatuista. Talvikäytössä ajoakkuun ladattua energiaa käytetään sisätilojen lämmittämiseen, jolloin 

sähköinen toimintamatka jää tyypillisesti huomattavasti keskimääräisiä olosuhteita alhaisemmaksi, jopa alle puoleen WLTP-mittaustavan mukaisesta arvosta. 
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